
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO

DATI TECNICI

24 Vdc

Basso Franco srl si riserva il diritto di modificare i dati inseriti nella presente scheda senza obblighi di preavviso

APRIPORTA
SCHEDA PRODOTTO

BASSO FRANCO srl
35014 Fontaniva
Via dell’Industria 2
Padova Italy

T  049 5940935
F  049 5942266
info@bassolucearia.com
bassolucearia.com

AP_AU_V1

CORRENTE DI FUNZIONAMENTO 1,2 A

CORRENTE DI SPUNTO IN APERTURA 1,32 A

CORRENTE DI SPUNTO IN CHIUSURA 0,6 A

APRIPORTA AUTOMATICO

CORRENTE CONSUMATA DOPO LA CHIUSURA 65 mA

COPPIA IN APERTURA 300 N

COPPIA IN CHIUSURA  50 N

COPPIA IN BLOCCO IN CHIUSURA  500 N

VELOCITÀ' IN APERTURA  19,2 mm/s

VELOCITÀ' IN CHIUSURA  16,4 mm/s

ANGOLO MASSIMO DI APERTURA 125°

DIMENSIONI 500 X 58 X 122 mm

PESO 4,16 KG

COLORE Alluminio

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

L'apriporta consente di aprire un'anta di una porta in caso di emergenza per l'afflusso di aria fresca o per altri scopi. La corsa è programmabile mediamente software.
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