
CORRENTE MINIMA DI ACCENSIONE PROVA BRUCETON (-40°C, AFFIDABILITÀ'
99,9999%, CONFIDENZA 95 % SECONDO SPECIFICHE VW)

CORRENTE CONSIGLIATA PER ACCENSIONE DI CONNESSIONI IN SERIE

CORRENTE MASSIMA DI MONITORAGGIO CC PER 1000 ORE IN mA

TEST ALTA CORRENTE PER 2 ms (A)

GENERATORE DI GAS (SQUIB) CONTENUTO ALL'INTERNO

RESISTENZA DEL FILAMENTO DELLA TESTINA

CORRENTE MINIMA DI ACCENSIONE A 20°C CON TEMPO DI EROGAZIONE NON LIMITATO

DATI TECNICI

Actuator CM-11-001 : SQUIB GSF-22 o Actuator CM-11-002 : SQUIB GSF-14

2,2 ± 0,4 Ω

0,8 A per minimo 1 s

> 1,75 A / 2 ms

160

40

Basso Franco srl si riserva il diritto di modificare i dati inseriti nella presente scheda senza obblighi di preavviso

ATTUATORE
ATTUATORE PIROTECNICO

SCHEDA PRODOTTO

BASSO FRANCO srl

35014 Fontaniva

Via dell’Industria 2

Padova Italy

T  049 5940935

F  049 5942266

info@bassolucearia.com

bassolucearia.com

AT_PI_V0

1,2 A / 2 ms

CORRENTE MINIMA DI  NON ACCENSIONE  ( A +85C, AFFIDABILITÀ'
99,9999%, CONFIDENZA 95 % SECONDO SPECIFICHE VW)

0,4 A / 10 s

RESISTENZA DI ISOLAMENTO IN MΩ > 50

RESISTENZA ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE ± 25 kV / 150 pF / 500 Ω

TEMPERATURE DI UTILIZZO Da - 40 ° C a + 90 °C

STOCAGGIO ALLE ALTE TEMPERATURE 107 °C per 480 ore / 125 °C per 12 ore

SHOCK TERMICO + 107 °C/ 40 min, -40 °C/ 40 min, 25 CICLI

RESISTENZA ELETTROMEGNETICA 10 - 1500 MHz. Potenza assorbita resiste a 3W per 60 s

VITA UTILE DI ALMENO ANNI 10

Per la messa a terra deve essere utilizzato il reforo verde, il quale è collegato con il corpo metallico del generatore

10,5 ± 1

Ø 2,75M 8X0,75

17 7

36 ± 0,5

Reoforo Verde

Reoforo Nero


