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CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO  

CENTRALE DI CONTROLLO E ALIMENTAZIONE  

SISTEMA DI EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E CALORE  

 

La centrale permetta il controllo di aperture motorizzate a 24Vdc e/o il comando il emergenza di apertura. 

La centrale dispone di ingressi per il controllo dell’apertura e della chiusura giornaliere (per motori) e 

l’ingresso per l’apertura di emergenza. Può ricevere il comando di emergenza da una centrale di rilevazione 

incendio. Dispone di ingresso per il sensore pioggia, il sensore vento. Dispone di 2 uscite per le linee di 

comando e 2 uscite relè per la segnalazione di allarme e guasto. 

La centrale è programmabile con dip Switch e software 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Conformità norme:  EN 12101-10, prEN 12101-9 

Tensione di alimentazione:  230V 

Renge di funzionamento:  195-264V 

Massima corrente assorbita:  0,56 A 

Tensione d’uscita:  24V 

Corrente massima di uscita:  3 A 

Potenza funzionamento continuo:  50W 

Potenza massima breve tempo:  73,5W 

Uscita motorio o attuatori:  2 

Uscita Relè:  Apertura in allarme guasto 

Caratteristiche Relè: 30 Vdc, 2 A 

Materiale contenitore:  Plastico grigio, Acciaio grigio 

Protezione contenitore:  IP66 

Batterie interne:  2 x 12V 2,1 Ah 

Durata senza batterie primarie:  Almeno 72 h 

Ingressi: centrale anticendio, sensore vento, sensore pioggia, comandi apri/chiudi, pulsante apertura 

emergenza, rilevatori di fumo convenzionali. 

 

 

 


