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EXS   Evacuatori fumo - calore
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CARATTERISTICHE

1) BASAMENTO Acciaio zincato sp. 15/10 mm, altezza 250 mm o a richiesta.
2) TELAIO APRIBILE Profilato in alluminio.
3)    COPERTURA INTERNA
4) COPERTURA ESTERNA
5) COPERTURA ESTERNA
6) DISPOSITIVO ATTUATORE Valvola termica che attiva una bomboletta di CO  .
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7) SISTEMA DI APERTURA Molla a gas + cilindro pneumatico collegato a sistema di
leveraggio per l’apertura sincronizzata della cupola.

8) GRUPPO MOTORIZZAZIONE Sistema di leve fissate al telaio apribile con motorizzazione
AERAZIONE CUPOLA motore a passo collegato con centralina di comando (optional).

CARATTERISTICHE MOTORE AERAZIONE
(OPTIONAL)

Tensione 220 V
Assorbimento 150 Kw

PESO EVACUATORE EXS
(max. pesi rilevati)

Dimensioni 1.6 x 2.5 mt

Telaio alluminio + dispositivi
di apertura automatica < 45 kg
Cupola termoformata 2 pareti              < 36 kg
Basamento < 48 kg
Totale < 129 kg

2.2  DATI TECNICI

A

B

note ___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

note ___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Policarbonato Compatto spessore 3 mm Opale/Trasparente

Policarbonato Alveolare spessore 16 mm Opale/Trasparente
Policarbonato Compatto spessore da 2 mm Opale/Trasparente
























































































































