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CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO  

EVACUATORE DI FUMO E CALORE – MENOFUMO ORIZZONTALE  

 

Certificato secondo la norma UNI  EN12101-2 provvisto di marcatura CE. 

La struttura è realizzata con un doppio telaio in alluminio naturale lega 6060, materiale di guarnizione 

Epdm, i  due telai sono uniti tra loro per mezzo di cerniere in alluminio provviste di perni in acciaio inox. 

L’apertura dell’evacuatore avviene per mezzo di un cilindro frenato da una molla a gas azionato da un 

circuito di sicurezza attivato dalla fialetta termosensibile tarata a temperatura prefissata, che fa innescare il 

meccanismo di perforazione della bomboletta di CO2, aprendo l’evacuatore di circa 165° 

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO IN BASE ALLA NORMA UNI EN 12101-2 

Affidabilità –RE  50 

Apertura sotto carico - SL  1000 Pa 

Base temperatura ambiente 0°C 

Carico vento - WL  1500 Pa 

Resistenza al calore -  B  300°C 

Numero cicli di apertura – 10.050 

Dispositivo di apertura – Opzionale 

Controllo domotico - Opzionale 

 

 

 

 


